
    Channal Pipe
       RAZOR

The best of concrete เครื่องมือปรับแตงผิวหนาพื้นคอนกรีต

คุณสมบัติ :  ใชปรับแตงหนาพื้นคอนกรีต ลากน้ําที่ผิวหนาคอนกรีตทิ้งและเกลี่ยผง  Floor Hardener ที่นูน ใหเรียบสม่ําเสมอ

วัสดุเปนทออลูมิเนียม ทํางานสดวกเบาแรง ดามถอดประกอบเก็บลางทําความสะอาดงาย

วิธีใชงาน :   โยกหนาโยกหลังสั้นๆจะทําใหทอพลิกตัว พรอมกับลากเพื่อปรับแตงผิวหนาปูนหรือผง Floor Hardener ที่นูนหรือ
เวาใหเรียบสม่ําเสมอ  หามใชเกลี่ยหรือปาดปูนเปนอันขาดอาจทําให Channal Pipe เสียหายได 
หรือใชลากและดันน้ําที่ผิวหนาคอนกรีตทิ้งไปพรอมกับตบแตงหนาคอนกรีตใหเรียบ

     รูปภาพวิธีการทํางาน
อะไหลและวิธีประกอบ Channal Pipe

Specification : Channal Pipe
Model :        CFP-1500        CFP-2000        CFP-3000

Pipe Diameter (ขนาดทอ) 50 มม 50 มม 50 มม
Pipe Width (ความยาวทอ) 1.50 เมตร 2.00 เมตร 3.00 เมตร
Handle Length (ดามยาว) 3.00 เมตร 3.00 เมตร 3.00 เมตร
Weight  (น้ําหนัก) 3.40 Kg 4.20 Kg 4.80 Kg

 Down Load คูมือฉบับนี้ไดที่    www.thaitrowel.com
         Manufacture by Thai Trowel Development  Co.,Ltd

  บริษัท เกรียงไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด
          TEL. 02-540-0311-3


